




�„ ��R egulacija  
�‰��Napravi se upravljata preko stenskega upravljalnika na dotik.

Varna nizka napetost med upravljalnikom in
enotama VENTO Eco2.~100-230 V

hitrost 3

hitrost  2

hitrost  1

indikator zamenjave 

funkcija ventilatorja

indikator alarma

funkcija “zabava”: 
visoka hitrost ventilatorja 
za 4 ure

prezra�evanje s  
prenosom toplote 

no�no delovanje: 

nizka hitrost ventilatorja
za naslednjih 8 ur

KuhinjaKopalnica

Soba

SobaSoba

Hodnik

BalkonVENTO ECO2 A50 S1 PRO

VENTO ECO2 A50 S1

VENTO ECO A50 S1 PRO

VENTO ECO A50 S1 PRO

 VENTO ECO2 A50 S1 Pro
   (za stene od 310 mm)

     VENTO ECO2 A50 S Pro
(za stene od 210 do 310 mm) 

�„ �� Namestitev
�‰�� Naprava je namenjena za vgradnjo skozi steno znotraj v pripravljeno odprtino v zunanji steni zgradbe.
�‰��VENTO Eco2 A50 S1 PRO omogo�a naju�inkovitejšo in uravnote�eno prezra�evanje. Dve enoti, ki sta povezani s skupno nadzorno ploš�o, delujeta v obratnem  
faznem delovanju. Ena enota zagotavlja dovod sve�ega zraka v prostor in druga enota zagotavlja odvod slabega zraka iz prostora. V na�inu prezra�evanja z 
vra�anjem toplote, enoti spreminjata smer zra�nega toka vsakih 70s in tako zagotavljata najvišje u�inkovitosti vra�anja toplote. 
�‰�� Ena enota lahko prezra�i sobo v velikosti 25 m2. Pri ve�jih prostorih morata biti nameš�eni dve ali ve� enot.

3



 Dimenzije, mm  

 Dodatki 
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VENTO ECO A50 S1 Pro VENTO ECO A50 S Pro

Oznaka dodatka Opis

Predinstalacijski set VENTO Eco A50

SE VENTO Eco A50 Pro Upravljalnik na dotik (beli)

SE VENTO Eco A50 Pro črni Upravljalnik na dotik (črni)

Duct 160-500 Prezračevalna cev 500mm

Duct 160-700 Prezračevalna cev 700mm

AH krom 160 Zunanja dekorativna plošča narejena iz brušenega nerjavečega jekla

AH-S krom 160 Zunanja dekorativna plošča za tanko steno narejena iz brušenega nerjavečega jekla

Decor 150Fs An white Zunanja dekorativna plošča (bela)

KIT BlauPlast beli 160 Komplet za kotno montažo z belo zunanjo dekorativno ploščo

KIT BlauPlast krom160 Komplet za kotno montažo z zunanjo dekorativno ploščo narejeno iz brušenega nerjavečega jekla

FP VENTO Eco A50 G3 Filter G3 (2 kosa)

FP VENTO Eco A50 F8

L VENTO Eco A50 Ventilator

PP 160/0.5 Plastična zunanja rešetka z 0,5m dolgo cevjo za namestitev od znotraj

PP 160/0.7 Plastična zunanja rešetka z 0,7m dolgo cevjo za namestitev od znotraj

 Tehnični podatki

*FP Vento Ec  PM2.5 99 %. Pretok zraka 33 m                              3                 /h.  

Parameter Vento ECO2 A50 S1 Pro 

Hitrost 1 2 3

Napetost / 50-60 Hz [V] 100-230

Moč [W] 2.07 4.15 10.10

                        [m3/h] 15 30 50

Filter G3 (F8)*

Območje delovanja [ oC] -30…+50

Nivo zvočnega tlaka @ 1 m [dB(A)] v skladu z ISO 3741: 2004 22 29 32
Nivo zvočnega tlaka @ 3 m [dB(A)] v skladu z ISO 3741: 2004 13 20 23

Nivo zvočnega tlaka (zunaj) [dB(A)] v skladu z DIN EN 20140 41

Izkoristek oziroma učinkovitost naprave [%] v skladu z DIBt LÜ-A 20 92 86 78

Energijski razred A

Stopnja zaščite IP24

Pretok zraka pri prezračevanju 
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